
Montáž hlavy valcov na motoroch  
LADA 2112, 21124, 21126, 21127, 21129, 11194 

 
POZOR. Hlava valca 21126-1003011 je dodávaná ako náhradný diel. Pri inštalácii 
hlavy valcov 21126-1003011 na motory VAZ 2112, 21124 pri montáži rozvodov na-
inštalujte distančné podložky 21124-1006130. 
- ponorte upevňovacie skrutky hlavy valcov do nádoby s motorovým olejom, nechaj-
te prebytočný olej vytiecť, pričom skrutky držte aspoň 30 minút.  
- namontujte tesnenie hlavy a hlavu valcov; 
- utiahnite skrutky v štyroch krokoch v poradí znázornenom na obrázku (typ  
Zástrčná hlavice Imbus, 1/2", velikost H10, délka 55 mm - S09H410 JONNESWAY, 
02151210 Stahlwille, 234 N 10L USAG pre skrutky 2112-1003271, rázová nástrčná 
hlavica Torx E14 pre skrutky 2112-1003271-01, nástavec a momentový kľúč: 
 
 
Uťahovací moment skrutiek : 
Etapa 1 – utiahnutie momentom (12…20) Nm 
Etapa 2 - utiahnutie krútiacim momentom (26 ... 34) Nm 
Etapa 3 - otočenie skrutiek o 90° 
Etapa 4 - otočenie skrutiek o 90° 
 
 

Obrázok 1 
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- namažte uloženie vačkové-
ho hriadeľa motorovým ole-
jom a umiestnite vačkové 
hriadele 4 a 8, obrázok 2, do 
hlavy valcov. Nainštalujte 
sací vačkový hriadeľ na pra-
vú stranu pohonu rozvodu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- odmastite dosadiace plochy hlavy valcov a krytu vačkových hriadeľov, naneste te-
kuté tesnenie REINZOPLAST alebo Loctite 574 na povrch hlavy valcov, ako je zná-
zornené na obrázku 3. Spotreba množstvo tekutého tesnenia je 25 g; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- namontujte kryt vačkových hriadeľov 2, obrázok 2, na hlavu valcov a utiahnite skrutky 
v poradí znázornenom na obrázku 4 (rázová nástrčná hlavica 8mm, nástavec a mo-
mentový kľúč); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2 

Obrázok 3 

Obrázok 4 
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- namontujte tesniaci krúžok vačkového hriadeľa 7 a zátky 3, obrázok 2; 
- namažte tesniace krúžky vodiacich rúrok zapaľovacích sviečok motorovým olejom, 
namontujte krúžky na potrubia (ak existujú); 
- nainštalujte vodiace rúrky zapaľovacích sviečok 9, obrázok 2, s tesniacimi krúžka-
mi (ak existujú); 
- odmastite dosadiace plochy krytu vačkových hriadeľov a veko hlavy valcov, nane-
ste tekuté tesnenie REINZOPLAST alebo Loctite 574 na povrch krytu vačkových 
hriadeľov , ako je znázornené na obrázku 4. spotreba tekutého tesnenia je 25 g; 
- nainštalujte veko hlavy valcov 1, obrázok 2, (rázová nástrčná hlavica 8mm, násta-
vec a momentový kľúč), uťahovací moment skrutiek (8…10) Nm; 
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